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Enregistrement et Traçabilité des Températures 
Installations Fixes et Gestion des Contacts Secs 

 

THERMI-RESEAU   et   THERMI-RADIO 
 

LA MODULARITE 
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Ces ensembles modulaires permettent de contrôler et d’enregistrer en temps réel les températures 
chaudes et froides et de gérer les alarmes des enceintes frigorifiques fixes (chambres froides, armoires 
froides non pré-équipées, locaux à température contrôlée, locaux spécifiques, etc…) de –55°C à 
+125°C.  
Ils permettent également de gérer jusqu’à 32 contacts secs entrants et sortants pour contrôler les 
ouvertures de porte, le fonctionnement des groupes froids ou tout autre défaut (nécessite le module 
optionnel) 
Les informations peuvent être remonter via le réseau ou câble Ethernet ou en radiofréquence en 
standard WIFI® pour analyse et traitement par le logiciel Thermi-Log. 
 
AVANTAGES :  
 
Solution modulaire pour une installation facile, 
Technologie numérique, 
Boîtiers DIN normalisés, 
Suivi de température en temps réel, 
Gestion des alertes en temps réel, 
Communication par langage propriétaire, 
Installation filaire Simple et Résistante, 
Capacité de 8 sondes par module (Thermi-Hub), 
Possibilité d’installer simultanément jusqu’à 255 modules 
Thermi-Réseau, 
Possibilité de 32 contacts sec entrants et sortants (THERMI-
Contact), 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
Alimentation (5V) par bornier en position supérieure. Possibilité d’alimentation par le réseau Ethernet sur 
une paire avec raccordement au bornier (voir notice d’installation) 
Alimentation 220V – Module Thermi-Alimentation (en option), 
Raccordement des Thermi-Réseau au réseau par câblage 2 paires – connecteur RJ 45, 
Mesure de la température par sonde numérique (précision �  0,25°C), 
Plage de mesure des températures : de –55°C à +125°C, 
Possibilité de 8 sondes de température (jusqu’à 20 m de longueur par sonde) – Module Thermi-Hub 
Possibilité de 32 contacts secs sortants et 32 entrants (par module complet Thermi-Contact de 4)  
Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +85°C, 
Possibilité d’1 afficheur, module de contrôle par Thermi-Réseau pour visualisation instantanée des 
températures et du fonctionnement des sondes – Module Thermi-Afficheur. 
 
 
OPTIONS ET ACCESSOIRES: 
 
- Thermi-Hub : Permet de raccorder jusqu’à 8 sondes de température sur un Thermi-Réseau, 
- Thermi-Contact : Permet de gérer 4 contacts secs entrants et 4 sortants – Possibilité d’installer au 
maximum 8 modules Thermi-Contact par Thermi-Réseau soit 32 contacts Entrants et 32 Sortants, 
- Thermi-Afficheur : Afficheur 1 signe et 3 digits pour afficher séquentiellement les températures des de –
99.9 à +99.9°C et contrôler le bon raccordement des sondes, 
- Thermi-Alimentation : Module pour alimenter les Thermi-Réseau (et Thermi-WIFI), 
- Thermi-WIFI : Transforme votre Thermi-Réseau en Thermi-Radio avec transmission WIFI®, 
Sondes de température – fil plat long. 1,5m et connecteur RJ45 pour installation sur Thermi-Hub, 
Sondes de température – fil plat long. 1,5m et connecteur RJ9 pour installation sans Thermi-Hub, 
Support mural pour la fixation directe au mur des boîtiers. 
Fonctionne avec le Logiciel Thermi-Log – un logiciel par installation. 
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SCHEMAS ET REFERENCES : 
 

 
 
 
 
 

 
MONTAGE ET DIMENSIONS : 
 
 

 
 

Désignation et caractéristiques : Réf. : 
Thermi-Réseau – Unité centrale – Reçoit le signal de la ou des sondes de températures, des contacts secs 
entrants, gère les informations pour l’afficheur (module de contrôle), communique avec le logiciel et renvoie les 
information sortantes vers les contacts secs sortants. L©alimentation de cet ensemble se fait par 2 fils du réseau 
Ethernet ou par l’alimentation complémentaire (Thermi-Alimentation) à prévoir. Le module seul permet de gérer 1 
capteur de température - Livré SANS son capteur de température à prévoir. 

151 010 

Thermi -Hub – Module pour la gestion de 8 capteurs de températures. Connecté au Thermi-Réseau par un 
connecteur (Mâle/ Mâle) inclus, il transfère les températures issues de 8 capteurs (non livrées – à prévoir) 

151 210 

Thermi -Contact –  Module pour la gestion de 4 contacts secs entrants et 4 sortants. 
Permet de gérer ou contrôler les ouvertures de porte, les arrêts des groupes frigorifiques, le renvoi d’alertes vers 
des avertisseurs sonores, lumineux, ou transmetteur téléphonique, etc.. 

151 410 

Thermi -Afficheur – Module d’affichage et de contrôle. 
Afficheur 1 signe et 3 digits (+99,9) pour afficher séquentiellement les températures des capteurs. Ces 8 voyants 
bicolores permettent le contrôle visuel du bon fonctionnement ou de la bonne connexion des sondes de 
température. 

151 610 

Thermi -Alimentation –Alimentation spécifique pour le Thermi-Réseau. Peut également alimenter simultanément 
le module Thermi-WIFI® 

151 110 

Thermi -WIFI® – Module de transmission WIFI® – Connecté au Thermi-Réseau, permet une communication 
SANS FIL entre le Thermi-Réseau et l’ordinateur de traitement des données. WI-FI®. Il est livré sans son antenne 

151 810 

CONNEXION Bus/Electricité Mâle/ Mâle – Connecteur pour la connexion BUS et électricité entre les modules 171 710 
NAPPE DE CONNEXION Bus/Electricité Mâle/ Mâle – Nappe pour la connexion BUS et électricité entre les 
modules situés sur deux nivaux de rail DIN différents. Longueur 50 cm environ 

171 730 

Antenne WIFI – Antenne intérieure WIFI pour module THERMI-WIFI.  Antennes extérieures, nous consulter Voir tarif 
Antenne 868 MHz – Antenne intérieur 868MHz pour module Thermi-Réseau – Permet la communication du 
Thermi-Réseau avec les Thermi-Trace 

Voir tarif 

Capteur Thermi-Sonde d’ambiance – Longueur 1.5 m – fil plat – Connecteur RJ9 156 110 
Capteur Thermi-Sonde d’ambiance – Longueur 1.5 m – fil plat – Connecteur RJ45 156 510 
Capteur Thermi-Sonde à visser – Longueur 1.5 m – fil plat – Connecteur RJ9 156 150 
Capteur Thermi-Sonde à visser – Longueur 1.5 m – fil plat – Connecteur RJ45 156 550 
Capteur Thermi-Sonde Cœur Produit – Longueur 1.5 m – fil plat – Connecteur RJ9 156 130 
Capteur Thermi-Sonde Cœur Produit – Longueur 1.5 m – fil plat – Connecteur RJ45 156 530 
Capteur BRASSIERE Voir tarif 
Logiciel Thermi-Log : voir documentation spécifique et Tarif. Voir tarif 

Thermi-Alimentation 

Thermi -WIFI 

Thermi -Réseau 

Thermi -Hub 

Thermi -Contact 

Thermi -Afficheur 
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Revendeur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTS : 
 
Pour la gestion de points de température décentralisés ou de vos transports 
sous températures contrôlées, utilisez les sondes autonomes NANOCAL, 
 
 
 
Pour la gestion de votre marche en avant ou le contrôle de vos 
températures, utilisez le Thermi-Trace. 
 
 
 
 
INSTALLATION DANS COFFRET PLEXO DE Legrand: 
 
Tous les modules de la gamme Thermi -Réseau s’adaptent et s’installent dans des coffrets PLEXO (de 
la société Legrand) ou autres coffrets ou armoires électriques, 
Pour un Thermi-Réseau et un Thermi-Alimentation, utiliser un coffret 8 modules (réf. Legrand : 017708) 
 
 
 
 
 
 
Pour un Thermi-Réseau, un Thermi-Hub et un Thermi-Alimentation, utiliser un coffret 24 modules en 2 
rangées de 12 modules (réf. Legrand : 017712) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un Thermi-Réseau, un Thermi-Hub, un Thermi-WIFI et 
un Thermi-Alimentation, utiliser également un coffret 24 
modules en 2 rangées de 12 modules (réf. Legrand : 017712) 
 


